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G ミかんたんセットアップガイド 


ウェブ操作編 


LAN-NCW150/S 


本製品は Web ブラウザか 6 アクセスして操作できます。本紙では、本製品の機能と操作方法を説明しています。 
本製品の設定方法については、別紙 r かんたんセットアップガイド图 SiJ を参照してくだをい。 


县本のな巧いかた 


画面の見かたとボタンの機能 


①カメラが映している画像が表示されます。 

@静止画 (*• jpg) を撮影します。（下記 r 詩止画/動画を録画(巧を)する J 参照） 

③動画 (*.avi) を録画します。（下記 r 静止画/動画を録画(保を)する J 参照） 

® カメラの映像をウインドウサイズにをわせて拡大/縮かします。元のヴイズに戻すとまは、もう一度クリックします。 
® カメラの映像を全画面表示にします。 

® 被写化をズーム(拡大）します。（下記 r 被写体をズーム(拡大)ずる J 参照） 


E ボタン操作は Internet Explorer でのみ行えます。 
他の Web ブラウザでは操作できません。 

甲巧甲 

⑨③④⑥⑧ 



静止画/動画を録画(巧巧)ずる 


カメラが巧している画像を静止画や動画として 
巧巧でをます。 


Q カメラの映像を確認して、撮影したいタイミ 0撮影した画像の保巧巧を指定します 

ングでボタンをクリックします。 . ルータに NAS が接続されている場合 


NAS 



動画を録画しているとをは、もラー度ボタン 
をクリックして録画を停止します。 



静止画を 
撮影する場合 I ; 
クリック 


し-」 I -動面! 


H 凶 


動画を撮影する場合にクリック 


撮影した画像および映像は NAS に保存されます。保存場所は下のとおりです。 

¥¥( IP アドレス) ¥ IPCamera _ Record¥Lo 旨 itec _ cam_(MAC adress 下目樹¥乂乂_のの_づづ 
(yy: 年 mm : 月 dd : 日） 

例:2011年12月24日に撮影し、カメラの MAC アドレスの下目おが1 234 ab の場合 
¥¥( IP アドレス ) ¥IPCame 旧 _ Record¥Lo 邑 itec _ cam_l 234 ab ¥ l 1_1 2_24 

《 NAS 内の保存先は次の手順で設定でさます。 

①[詳細設定]-[システム設定]-[保存設定]の順にクリックします。 

⑨アドレスとフオルダを入力します。 

③ NAS でアクセス制限をかけている場 S ま、ユーヴ名とパスワードを設定します。 


i 

• を本設定 
• ビデオ設定 
-動作検巧 
• システム設定 
巧巧設定 


.管巧ツール 


アドレスを入力 


保巧設定 

巧存場所 (NAS): 

アクセス制阻： 
ユー ヴを： 


/ nfcr の色 f C ； a /：7 色 rs 


_ ^r 

、、厂 .... 

(V、IP アドレスロオル由"を） 

お版なしVイ- 

イ 


rail 


-フォルダ名を入力 

カメラ映像詳細設定 



アクセス制限を設定 
ユーザ名を入力 



: r S3 

ジ 


曲!^が占]凶 

——クリックして録画を停止 


-パスワードを入力 

• ルータにパソコンが接続されている場合 

パソコン内に画像を保存します。 

保存先のフオルダを指定し、 [0 K ] をクリックします。 


rn NAS に動画を保存する場合は、解像度を 「 QVGA 」 
^に設定する必要があります。本紙裏面の「解像度、 
画面更新頻度、周波数帯域」を参照して、解像度を 
変更してください。 


巧写はをズ■ム(拡大)する 


最大で400% (4 倍)のズームび巧能です。 





クリック 


0 r デジタルズーム J タイア□グが表示されます。 
[有効]をクリックしてチェックマークを付け、ス 
ライドパーをドラッグしてズームを調整しまず。 



ドラッグ 


ク U ック 


0 ヴムネイル上に表示されている緑ちの砕の四 
隅をドラッグして、撮影エリアのヴイズを変更 
しします。 

砕をドラッグして撮影エリアを移動します。 



ドラッグ 


Q 設定が終わった S、 ダイア□グち上の[X]をク 
リックしてダイアログを閉じます。 









































































その他の巧巧 


カメラの機能について設定でをます。 

設定画面に□グインするためのユーザーちとパスワードは次の通りです。 


ユーザー名 

admin 

パスワード 

admin 


動作巧知機能 


カメラが動く物体を巧知した勵こ、自動で静止画を撮影します。撮影した画像は、 
指定したメールアドレスに自動で送信でをます。 


〇 [詳細設定]-風作巧細-働作巧知設定] 
の順にクリックします。 


0〇 r 動作巧知 J の[有効]をクリックして選択 
します。 

〇に- mail に送信 J の[有効]をクリックし 
て選択しまず。 

©随胤をクリックします。 


戸の 

•を本設定~ 

•ビデオ設定 
•動作おか 

か化化 tn 巧固 

•システム設定 
• 巧巧ツール 


巧巧な巧設定 


0作が巧： 
イン女一/りレ： 



Internet Camera 



カメラげ保 II 


©クリック 
包クリック 


包クリック 


夕 • r インターバル」は、動作検知を行う間隔です。 
•メールの送信間隔は、最短で約日0秒です。 


0画面をに表示されているメニュ ーー 質の 
[動作巧知節囲]をクリックします。 


Q 〇砕の位置やヴイズを調壁して、動作を巧 
知するエリアを指定します。 

©[保巧]をクリックしまず。 


0ドラッグして 
調整 


@クリック 


なイ乍お巧巧图 



夕 •動作検知範囲は3箇所まで設定できます。 

•動作検知範囲ごとに感度を設定でさます。数値 
が大さいほど感度が高くなり、わずかな動さち 
検知するようになります。 


0 メールアドレスなどを設定します。 

• カメラか S 送信するメール（フリーメール）のア 
カウントを設定します。 

1 ) r フリーメール」のプルダウンメニューからフリーメール 
の種類 ( Hotmail/Yahoo mail/Gmail のいずれか)を 
選択します。 

2) 「送信アドレス」に、カメラか5送信するメールアドレスを 
入力します。 

3) r アカウント」と r パスワード」を入力します。 


• メールを受信するメールアドレスを設定します。 

「受信アドレス」に、カメラか5送ったメールを受信するメー 
ルアドレスを入力します。 




Internet Camera ヵメラ映を 


•基本設定 
• ビデオ設定 
• 動作お巧 


E-mail 設定 


お)作検巧設定 
パール巧定 

•システム設定 
•管巧ツル 


を信先アドレス： 

さ信元アドレス： 

さ信元アカウント： 
送信元バスワート-: 




詳細設定 


入力 


〇 随胤をクリックしまず。 


夕 •[テストメールの送信]をクリックすると、設定し 
た受信アドレスにテストメールが送信されます。 


0 メニユ ーー 質の[メール設定]をクリックし 
ます。 


,手動でのお線 LAN 設定解像度、画願 Si 厭周液数帯域カゾラの設定 


※事前にカメラと無線親機を LAN ケーブルで接続しておいてください。 

〇 [詳細設定]一[基本設定]一[無線設定]の順にク 
■ J ックします。 

0「利用可能のネットワーク JIJ ストか S 、 無線親機 
の SSID を選択します。 

• 無線親機の SSID が分からない場合は、無線親機の取扱説明書を参照 
して < ださい。 


カメラ画像の解像度（大まさ）と、画 
面を更新ずる頻度（リフレッシュレー 
卜)を設定でをます。 

〇 [詳細設風-[ビデオ設風-晒面設赶の順に 
ク u ックします。 


カメラのネットワーク上でのち赖と、 
アクセスのためのパスワードを変更 
でをまず。 

〇 [詳細設定]—[システム設定]—[カメラ設定]の 
順にクリックします。 


Internet Camera カメラげを詳細設定 


無線設定 

お没を拐： ©ち効〇ホの_ 

モード： [g 4GHZ (B+G+N) V] 

W 巧： [Auto 20/40MHZ vj 

利用可能のネットワーク rwi 



0 〇 r 認証方式 J と u 音号化タイプ J を選択し、 B 音号 
キーを入力します。 

©[適用]をクリックしまず。 



SSID： 

モヤンネル： 

設証でま： 

巧号化タイブ： 

WPA ブレシェアー F キー： 
WEP キーフォーマット： 
WEP キー長： 

デフォルト： 

WEP キー1: 

WEP キー2: 

WEP キー3: 



|logitec84 | 



|WPA2-PSK v| 


[aES v| 



@クリック 


〇選択 


Q カメラの設定が更新された5、無線視機とカメラ 
を接続している LAN ケーブルをかしまず。 

• この状態でネットワークランプ演色)が点灯していれば、カメラと無線 
親機は無線 LAN で接続されています。 


0 or 解像度 J 、 r フレームレー Ki 、 r 周液数帯刷 
のプルダウンメニューか S 任意の設定を選択 
しまず。 

©[適用]をクリックします。 


•ぶ本設定 
•ビデオ設定 
画面ミを定 
画像:！:フエクト 

-お)作お巧 
•システム設定 
♦ 管巧 ツール 


画旧設定 
おな度； 
フレームレート： 
因ホ^ な妊: 

し適用 J 


|v り/\ 

阿 

「eoHz 西 B 本 ) d 


jsi 

——〇選択 


©クリック 


角军像度： SXGA (1280 X 960)/ 

VGA (640 X 480) / 

QVGA (320 X 240) 

フレームレート： 30/2 日/ 20/15/10 [ fps ] 

周波数帯域： 曰 OHz (東日本） /60 Hz 洒日本) 


0設定を変更し、[適用]をクリックしまず。 

カメラ設定 
IP カメラを： 

"スワード： 

バスワードお認： 

I に n . 

r 適动 

-©クリック 〇入力 

IP カメラ名：ネットワーク上で表示される、本製品の名称です。 
パスワード：カメラにアクセスする際に尼、要なパスワードです。変 
要した場合は確認のため、 r パスワード確認」欄にも同 
じパスワードを入力してください。 

LED : カメラ本体の LED の ON/OFF を切り督えられます。 


[logitec cam 


PON 广 OFF 


• を本設定 
•ビデオ設定 
-岩)作おが 
•システム設定 
カメラ!錠 

ファームウェアちが / U だシト 
• 管巧ツール 
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